
Pilot P-257/2 jest urządzeniem nadawczym bezprzewodowego systemu sterowania EXTA FREE, przeznaczonym do realizacji funkcji sterowania takich 
jak: załączenie/wyłączenie, rozjaśnianie/ściemnianie, podnoszenie/opuszczanie rolet, tryb pracy czasowej. Pilot posiada wygodny brelok, umożliwiający 
jego przenoszenie wraz z kluczami, itp.

• Nadajnik radiowy (pilot) 2-przyciskowy,
• zdalne sterowania odbiornikami systemu EXTA FREE,
• możliwość niezależnego sterowania dwoma odbiornikami,
• duży zasięg działania (do 250 m),
• zasilanie bateryjne,
• nowoczesny design, dołączony praktyczny łańcuszek z kółkiem,
• możliwość jednoczesnego załączenia/wyłączenia dowolnej ilości odbiorników systemu EXTA FREE,
• możliwość zwiększenia zasięgu działania poprzez zastosowanie retransmitera RTN-01.

PARAMETRY TECHNICZNE

OPIS

WYGLĄD

Znamionowe napięcie zasilania: 3 V
Typ baterii: CR2032
Trwałość baterii: 3 ÷ 5 lat (w zależności od użytkowania)
Liczba kanałów: 2
Transmisja: radiowa 868,32 MHz
Sposób transmisji: jednokierunkowa
Kodowanie: transmisja z adresacją
Zasięg: do 250 m w terenie otwartym
Sygnalizacja optyczna nadawania/rozładowania baterii: dioda LED czerwona
Temperatura pracy: -10 ÷ +55 oC
Pozycja pracy: dowolna
Stopień ochrony obudowy: IP20 (PN-EN 60529)
Klasa ochronności: III 
Stopień zanieczyszczenia: 2
Wymiary: 74 x 33 x 11,5 mm
Waga: 0,02 kg
Zgodność z normami: PN-ETSI EN 300 220-1, PN-ETSI EN 300 220-2
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Sygnalizacja optyczna pracy nadajnika
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