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EXPRESS AKRYL BLYSKAWICZNY

Dane techniczne:

Podstawa:

Dyspersja akrylowa

Konsystencja:

Pasta

System utwardzania:

Wysychanie fizyczne

Ciezar wiasciwy:

1,7 g/cm® (DIN 53479 B)

Temperatura aplikacji:

Od + 5°C do + 30°C

Odpornosc¢ termiczna:

Od - 20°C do + 80°C

Skurcz po utwardzeniu:

Ok. 15% (DIN52451)

Charakterystyka:
innowacyjny  uszczel-
" : n.iacz akrquvvy dajapy
SOUDAL sie obrabia¢ i malowac¢
juz po 10 minutach.
s Dzieki znakomitej przy-
“ czepnosci do typowych
podtozy porowatych:
cegly, betonu, drewna,
.""m'l“'", kamienia, ptyt gipsowo-
. kartonowych - nieza-
stgpiony przy wszelkich

wewnetrznych pracach
wykonczeniowych.

Zastosowanie:

- Maskowanie szpar i peknie¢ w betonie,
murze i tynku,

- spoinowanie ptyt kartonowo-gipsowych,
wypetnianie szczelin przy listwach, pa-
rapetach i panelach dekoracyjnych na
Scianach i sufitach.

- spoinowanie fug o ruchomosci maksy-
malnie do 15 %.

Wymiary spoin:

Min. szerokos¢ i gtebokos$¢ spoiny: 5mm.
Zalecane proporcje: szerokos¢=gtebokosc
Szerokos¢ spoiny > 20 mm prosimy o kon-
takt z dziatem technicznym firmy SOUDAL.

Kolory:
Biaty

Opakowanie:
Kartusz 300 ml, 15 sztuk w kartonie,

Przechowywanie:

12 miesiecy w fabrycznym, zamknietym
opakowaniu, w chfodnym i suchym miej-
scu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C.

Normy i certyfikaty:

Produkt wytwarzany przez firme SOUDAL
NV w Turnhout w Belgii, zgodnie z syste-
mem kontroli jakosci ISO 9001.2000.

Sposéb uzycia:

- podtoze musi by¢ czyste i suche,

- Dbrzegi spoiny zabezpieczy¢ przed za-
brudzeniem tasmg maskujaca, ktorg
usuwa sie natychmiast po obrébce fugi,

- akryl naktada¢ recznym lub pneuma-
tycznym pistoletem do uszczelniaczy,

- fuge wygtadza¢ roztworem mydta lub
detergentu przed utworzeniem sie na-
skorka,

- Czyszczenie narzedzi i podtoza: wodg
bezposrednio po uzyciu.

Zalecenia BHP:

Przy uzyciu uszczelniacza przestrzegaé
zwyktych zasad higieny pracy:

- unika¢ kontaktu ze skora,

- w przypadku kontaktu ze skorg przemyc¢
natychmiast woda,

- chroni¢ przed dziecmi.
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